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Mini-Datenlogger 
Testo 184 T3

Produktbeschreibung

Mit den Temperatur-Datenloggern testo 184 T3 überwa-
chen Sie - über eine unbegrenzte Einsatzzeit - den Trans-
port sensibler Produkte wie Pharmazeutika, Lebensmittel 
oder Elektronik.

Am Zielort sehen Sie mit einem Blick auf das Display oder 
die LEDs, ob die konfigurierten Grenzwerte eingehalten 
wurden. Um sich detailliert zu informieren, reicht es aus, 
den Logger an einen Rechner anzuschließen – sofort wird 
ein PDF-Bericht mit allen relevanten Daten generiert. Damit 
Sie noch komfortabler und effizienter mit den Datenloggern 
arbeiten können, sind alle dafür benötigten Dateien und 
Informationen jeweils direkt – und quasi unverlierbar – im 
testo 184 T3 gespeichert: Konfigurationsdatei, Abnahme-
prüfzeugnis 3.1 nach DIN ISO 10204, Bedienungsanlei-
tung und PDF-Report Ihrer aufgezeichneten Messdaten.

Der Messdatenspeicher des Temperatur-Datenloggers testo 
184 T3 beträgt 40000 Messwerte. Der Messtakt ist frei 
wählbar von 1 min bis 24 h. Die Batteriestandzeit beträgt 
500 Tage. Der Temperatur-Datenlogger testo 184 T3 wird 
mit einer Standardbatterie versorgt, die durch den Benutzer 
selbst wechselbar ist.

 Eindeutige Alarmindikation
 Einfachste Bedienung
 Messdatenspeicher bis 40000 Messwerte

 Temperaturbereich -35°C. bis +70°C.
 Bequemes Auslesen
 Abnahmeprüfzeugnis


