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Options

abschliessbar
Aluminium Schubladen
Glastüre
Schubladeneinteilung 

Données techniques

Capacité 350 litres
T°C +2°C. à +10°C.
Voltage 220 - 240 V
Puissance 328 Watt

Description produit

Système de modules breveté, extrêmement robuste. Le 
système d‘assemblage unique permet le montage et le 
démontage sans outils, en un temps record.

Le châssis est en tôle d‘acier galvanisée. Le plancher inté-
rieur en acier inoxydable. L‘unité de refroidissement plug-in 
dispose d‘une commande électronique avec affichage 
digital.
Froid ventilé et dégivrage automatique sont adaptés à une 
utilisation intensive. Différents modèles et différentes unités 
frigorifiques sont disponibles:

Modèle  Dimensions ext. (L x H x P en mm)
FK 2  1000 x 1430 x 550
FK 3  1400 x 1430 x 550
FK 4  1000 x 1430 x 960
FK 4L  1800 x 1430 x 550
FK 5.2  2200 x 1430 x 550
FK 6  1400 x 1430 x 960
FK 8  1800 x 1430 x 960
FK 10  2200 x 1430 x 960

 8 tailles
 Prêt à être branché
 Système de modules

 Plancher en acier chromé 
 Verrouillable
 Disponible en différentes finitions

Réfrigérateurs pour fûts de bières pour 
2 à 10 fûts KEG

Acier inoxydable intégral
Réalisation sur mesure

Capacité Pour 2 à 10 fûts de 50 litres
T°C +4°C. à +12°C.
Voltage 220 - 240 V
Puissance 430 Watt (type H03 pour FK 2 - FK 8)

Puissance 800 Watt (type H04 pour FK 8 - FK 10)

Réfrigérant R134a

L‘illustration montre le modèle FK 6


