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Ventilator mit EC-Technologie

Niedrige Betriebsgerausche

Einfrier- und Uberhitzungsschutz

Pumpenabschaltung bei Wassermangel (Trockenlaufschutz)
Optischer und akustischer Alarm
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Technische Daten

Fordermenge: 121/min

Forderdruck: 2,9 bar

Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Spannung: 220 bis 240V/50Hz

Gewicht: 41 Kg

Aussenmasse: 350 x 660 x 445 (B x H x T in mm)
Kdhlmittelbehalter: 2,5 bis 9,5 Liter

Zusatzliche Optionen

Thermosiolierte Schlauche

Anschluss fur externen Temperaturfuhler
Kalteaggregat mit natlrlichem Kaltemittel
Heizung fur erweiterten Temperaturbereich
Fahrbare Ausfuhrung

BESCHREIBUNG

Der UmlaufkUhler ULK dient als universeller Kuhler fur den kompletten Laborbereich und die
Industrie.

Das Gerat zeichnet sich durch die Moglichkeit der variablen Verwendung aus: Durch den 9,5 Liter
fassenden Kuhlmittelbehalter kann auf der einen Seite eine hohe Temperaturkonstanz erreicht
werden, bzw. kann dieser als Kaltespeicher dienen, um Spitzen an Kiuhlbedarf abzudecken. Auf der
anderen Seite steht Ihnen bei nur minimaler Befullung des Gerates ein sehr dynamisches System zur
Verfugung, das mit kurzen Abkuhlzeiten schnell auf Ihre Kihlanforderung reagieren kann.
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