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MAX HI-FLOW

IP24 - Spritzwasserschutz
Leicht zuganglicher Behalter
Eingebaute Wasserwaage

Betriebsfertig

Koch Kalte AG

Ritistrasse 16
CH-9050 Appenzell

Telefon +41 (0)71 788 40 30

Mail info@koch-kaelte.ch
www.koch-kaelte.ch
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Technische Daten

Max. Durchfluss: 550 I/h bei 0 m Férderhdohe
Max. Forderhéhe: 5m (Forderleistung 551/h)
Fassungsvermogen des Tanks: 1,7 |
Gerauschpegel: 44 dB(A)
Versorgungsspannung: 230V/50Hz, 0,8 A
Max. Anschlussleistung: 733 kW

Max. Wassertemperatur: 40°C
Druckleitung: 6mm und 10mm
Sicherheitsschalter Offnerkontakt: 3,0 A
Gewicht: 1,65kg

Eignung

Bis zu 733kW

Mit Rohranschluss; als Standgerat & Gehause- oder Kassetteneinheit
Ideal fur... groBere gewerbliche Anlagen

BESCHREIBUNG

Die fuhrende Max Hi-Flow Behalterpumpe setzt die Tradition von Aspen Pumps bei
Verarbeitungsqualitat und Leistungsstarke fort. Mit der niedrigsten dB(A) Bewertung und dem besten
IP-Wert (IP24 spritzwassergeschutzt) aller Behalterpumpen ist die Max Hi-Flow die leiseste und
sicherste Pumpe ihrer Klasse.
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